Sh Rad och tips

SOLLENTUNAHEM

Varme — Bostader

Allmé&nt om varme

Varmesystemen i vara bostader ska tillsammans med ventilationen skapa bra ett inomhusklimat som gor att vi
mar bra. Med 20°C pé dagen 18°C pé natten upplever de flesta temperaturen som behaglig.

For att f& en jamn och fungerande varme maste luften cirkulera vid elementet.

Vattentemperaturen till elementen styrs fran fastighetens eller omradets varme-
anlaggning.

Elementen har termostat som reglera varmen i rummet automatiskt. Den brukar vara
installd pa ca 20°C. Ar rumstemperaturen hogre slar termostaten av och elementen blir
kalla.

Normalt ké&nns elementen varmare upptill &n nedtill. Blir elementen inte varma kan det
bero pé att smuts i vattnet fororsakat stopp i termostatventilen eller att det finns luft i
elementet.

Nagra enkla rad och tips

v/ Stang inte in elementet med mébler, gardiner m.m.

v/ Sétt inte igen fonsterventilerna helt. Ventilationen ser till att varmen sprids jamt i lagenheten.

v" Om inomhustemperaturen kéanns for hog: stang forst elementventilen. Om inte detta hjalper: vadra enligt
nedan.

v/ Vadra ordentligt en kortare period, 5 minuter racker for att fa lagenheten vadrad ordentligt. Vadrar man langre
finns risken att ldgenheten blir utkyld.

v/ Om du hor bubblande ljud fran elementet eller ser att det lacker: gor en felanmalan sa att elementen blir
luftade och atgardade.

v Det ar forst vid ca +5°C utomhustemperatur som elementet far en temperatur som dverstiger den méanskliga
handens yttemperatur péa cirka 33°C.
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